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Ultra DC Inverter Flex    
 

 

 
 

SRK 20~60 ZMX‐S 

TALNA (Daljinski upravljalec vključen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SRF 25~50 ZMX‐S 

 

(1/4") ‐ 12,7 (1/2")
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 15 15 30
Lastnosti notranje enote 

Notranja enota SRK 20 ZMX‐S SRK 25 ZMX‐S SRK 35 ZMX‐S SRK 50 ZMX‐S SRK 60 ZMX‐S
Zunanja enota SRC 20 ZMX‐S SRC 25 ZMX‐S SRC 35 ZMX‐S SRC 50 

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 47 47 50 54 54
Največja glasnost  dB(A) 60 60 63 63 65

 dB(A) 60 63 63
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 47 50 54

Monosplit 

 A++ A++ A++ A++ A+
Sezonska energijska učinkovitost                       Hlajenje  SEER2

kW     0,45 (0,23~1,00)               0,595 (0,23~1,12)               0,96 (0,23~1,35)                1,36 (0,20~2,43)              1,67 (0,20~2,70)
Energijski  A+ A+ A+ A++ A+

                           

 Sezonska energijska učinkovitost                                                  Gretje                   SCOP2

Energijski razred                                                Hlajenje               626/20111

 razred                                                                                   Gretje       626/20111

kW      2,50 (0,90~4,30)               3,13 (0,90~4,70)               4,30 (0,90~5,10)                6,00 (0,60~7,70)            6,80 (0,60~8,20)
Moč priključka (T=7°C)                       Gretje 

 5,71 5,20 4,14 3,85 3,26
Nazivna moč (T=7°C)                        Gretje 

 7,40 7,60 7,20 6,70 6,00
Energijska učinkovitost                       Hlajenje EER3

 4,13 4,26 4,27 4,60 4,36

                   

 4,12 4,25 4,19
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A+ A+ A+
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

 4,80 3,93 3,60
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 3,40 (0,90~4,70) 4,50 (0,90~5,10) 6,00 (0,60~6,90)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 0,723 (0,23~1,20) 1,124 (0,23~1,43) 1,540 (0,20~2,15)
Energijski razred Gretje 626/20111

 6,90 6,67 6,01
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A++ A++ A+
Sezonska energijska učinkovitost Hlajenje SEER2

Notranja enota SRF 25 ZMX‐S SRF 35 ZMX‐S SRF 50 ZMX‐S
Zunanja enota SRC 25 ZMX‐S SRC 35 ZMX‐S SRC 50 ZMX‐S
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 2,50 (0,90~3,20) 3,50 (0,90~4,10) 5,00 (1,10~5,20)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 0,521 (0,19~0,82) 0,890 (0,19~1,26) 1,390 (0,20~1,70)
Energijski razred  Hlajenje 626/201111

ZMX‐S       SRC 6 0 ZMX‐S
Nazivna moč (T=35°C)                        Hlajenje kW 2 ,00 ( 0 ,90~3 ,10 ) 2 ,55 ( 0 ,90~3 ,20 ) 3 ,50 ( 0 ,90~4 ,10 ) 5 ,00  ( 1 , 10~5 ,80 ) 6 ,00( 1 ,10~6 ,80 )
Moč priključka ( T=35 °C)                        Hlajenje kW 0 ,35 ( 0 ,19~0 ,70 ) 0 ,49 ( 0 ,19~0 ,82 ) 0 ,845 (0,19~1,01) 1 ,30  ( 0 , 20~1 ,80 ) 1 ,87( 0 ,20~2 ,50)

(1/4”) ‐9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) ‐9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) ‐9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) ‐  ( i
Največja razdalja/višinska razlika med zunanjo in notranjo enoto m   15/10                        15/10                   15/10             30/20    30/20
Lastnosti notranje enote 

Notranja enota €  600,00   650,00   710,00

Zunanja enota    €                    580,00              670,00 970,00

Komplet € 1.180,00 1.320,00 1.680,00

Cenik 2016

 Energijska učinkovitost                                                             Gretje                    COP2  5,56 5,26 4,48 4,41 4,07
Napajanje, Priključna enota Ph‐V‐Hz            1‐220~240V‐50HZ,  Zunanja

Premer bakrenih cevi  mm  12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) ‐12,7 (1/2”)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napajalni kabel / Varovalka                                                               mm/A        3X1,5 / 16A              3X1,5 / 16A         3X1,5 / 16A     3X1,5 / 16A 3X1,5 / 16A
nch.) 6,35 

 
Lastnosti  zunanje  enote 

 39 30 21 41 31 22 43 33 22 47 40 25 51 41 25
Največja glasnost dB (

A)Glasnost na razdalji 1 m  (Vi/Sr/Ni) dB (

Notranja enota €          350,00 360,00  430,00                        420,00     520,00

Zunanja enota € 530,00  580,00   670,00     970,00 1.120,00

Komplet €             880,00  940,00 1.100,00  1.390,00 1.640,00

 4,70 4,00 3,90
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 
Premer cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4") ‐ 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") ‐ 9,52 (3/8") 6,35 

 

Napajalni kabel / Varovalka                                                                   mm/A                    3X1,5 / 16A                                  3X1,5 / 16A                               3X1,5 / 16A     

mm             595 x 780(+62) x 290       640 x 800 (+71)x 290       640 x 800 (+71)x 290 

A)

 595 x 780(+62) x 290        595 x 780(+62) x 290    

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni)  dB(A) 40 32 26 41 34 28 46 42 32
Največja glasnost dB(A) 51 52 58

Lastnosti zunanje enote 
Največja glasnost  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                595 x 780(+62) x 290                                          595 x 780(+62) x 290                                          640 x 800(+71) x 290        

Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                     600 x 860 x 238                                                   600 x 860 x 238                                                   600 x 860 x 238        

Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                             

 53 55 58 60 64
Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                               mm                   309 x 890 x 220                    309 x 890 x 220                   309 x 890 x 220       309 x 890 x 220 309 x 890 x 220 

STENSKA (Daljinski upravljalec s tedenskim timerjem vključen)   

• Funkcija	samočiščenja:	preprečevanje	plesni
• Fotokatalitski	filter
• Naravni	encim	filter
• Avtomatska	izbira	lopute	izpiha

•  Antibakterijska obdelava vpihovalnegaventilatorja
•  Ionizator
• 3D in 3D AUTO ventilacija
• Fotokatalitski filter
• Antialergeni filter
• Funkcija samočiščenja: preprečevanjeplesni
• Premični zajemni panel
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Monosplit Ultra DC Inverter Flex    
 

 

 
 
 

 

 

FDTC 25~60VF 

Notranja enota FDTC 25VF FDTC 35VF FDTC 40VF FDTC 50VF FDTC 60VF
Zunanja enota SRC 25 ZMX‐S SRC 35 ZMX‐S SRC 40 ZMX‐S SRC 50 

St
an

o
va
n
js
ke
 M

o
n
o
 

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 47 50 50 54 54
Največja glasnost 

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 50 54 54
Največja glasnost  dB(A) 63 63 65

(1/4”) ‐ 12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) ‐12,7 (1/2”)
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 15 15 30 30 30
Lastnosti notranje enote 

 4,13 4,15 3,96 3,85 3,81
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A+ A+ A A A
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

 6,10 6,12 6,49 5,99 5,74
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A++ A++ A++ A+ A+
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

ZMX‐S SRC 60 ZMX‐S
Nazivna moč  (T =35°C) Hlajenje kW 2,55 (0,90~3,20) 3,60 (0,90~4,10) 4,00 (1,10~4,70) 5,00 (1,10~5,60) 5,60 (1,10~6,30)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 0,6 1,07 1,04 1,56 1,99
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

 4,25 3,36 3,85 3,21 2,81
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 3,45 (0,90~4,70) 4,25 (0,90~5,10) 4,50 (0,60~5,40) 5,40 (0,60~6,30) 6,70 (0,60~6,70)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 0,84 1,16 1,10 1,45 2,07
Energijski razred Gretje 626/20111

 3,81 3,81 3,80
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A A A
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

 3,92 3,27 3,15
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 4,50 (0,60~5,40) 5,40 (0,60~6,30) 6,70 (0,60~7,10)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 1,1 1,46 1,87
Energijski razred Gretje 626/20111

 6,14 5,83 5,72
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A++ A+ A+
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

Notranja enota FDEN 40VF FDEN 50VF FDEN 60VF
Zunanja enota SRC 40 ZMX‐S SRC 50 ZMX‐S SRC 60 ZMX‐S
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 4,00 (1,10~4,70) 5,00 (1,10~5,60) 5,60 (1,10~6,30)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 1,02 1,53 1,78
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

STROPNA (SC BIKN-E vmesnik vgrajen, brez daljinskega upravljalca - glej stran 10) 

KASETNA 60x60 (SC BIKN-E vmesnik vgrajen, brez daljinskega upravljalca - glej stran 10) 

Notranja enota €  650,00   700,00   710,00

Zunanja enota €  890,00    970,00 1.120,00

Komplet € 1.540,00 1.670,00 1.830,00

Cenik 2016

FDEN 40~60VF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4") ‐ 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") ‐ 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") ‐ 12,7 (1/2")
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 30 30 30
Lastnosti notranje enote 

 4,70 4,00 3,90
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 

 
Napajalni kabel / Varovalka                                                                   mm/A                    3X1,5 / 16A                                  3X1,5 / 16A                               3X1,5 / 16A     

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni)  dB(A) 39 38 37 39 38 37 41 39 38
Največja glasnost dB(A) 60 60 60

Lastnosti zunanje enote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               640 x 800 (+71)x 290                    640 x 800 (+71)x 290

 4,11 3,66 4,09 3,72 3,24
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ

Premer bakrenih cevi  mm  (inch.)  6,35 (1/4”) ‐9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) ‐9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”) ‐12,7 (1/2”)  6,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napajalni kabel / Varovalka                                                                   mm/A           3X1,5 / 16A             3X1,5 / 16A             3X1,5 / 16A       3X1,5 / 16A            3X1,5 / 16A

Lastnosti zunanje enote 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 36 32 29 40 36 30 42 36 30 42 36 30 46 39 30
Največja glasnost dB(A) 50 54 60 60 60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                640 x 800 (+71)x 290      

Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                     210 x 1070 x 690                                                210 x 1070 x 690                                               210 x 1070 x 690     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panel                                                                              TC‐PSA‐25W‐E TC‐PSA‐25W‐E TC‐PSA‐25W‐E TC‐PSA‐25W‐E TC‐PSA‐25W‐E

 dB(A) 60 62 63 63 65
                                                                              640 x 800 (+71)x 290       640 x 800 (+71)x 290 595 x 780(+62) x 290        595 x 780(+62) x 290                          Dimenzije (VxŠxG)                                                                                            mm             640 x 800(+71) x 290      

Panel TC‐PSA‐25W‐E 

Dimenzije (DxŠxV)                                                                                                                      mm                     570 x 570 x 280                  570 x 570 x 280                 570 x 570 x 280                  570 x 570 x 280                     570 x 570 x 280 

Notranja enota €  410,00  510,00  520,00   520,00   700,00

Zunanja enota €  580,00   670,00   890,00     970,00 1.120,00

Panel TC‐PSA‐25W‐E €  150,00  150,00  150,00   150,00  150,00

Komplet € 1.140,00                 1.330,00                  1.560,00 1.640,00           1.970,00

• Primerna	za	večje	prostore	zaradi	večjega	zračnega	pretoka
• Enostavna	ter	hitra	namestitev	z	samo	21	cm	višine	in	28	kg	teže	(4,0~5,0	kW)

•	 Odstranljiva	maska	za	lažjo	montažo.	
•	 Ultra-kompaktni	model:	samo	24,8	cm	višine,	idealna	za	montažo	v	spuščene	stropove.	
•	 Zelo	tiho	delovanje	v	načinu	gretja	ali	hlajenja.	Dodatna	oprema	za	zajem	svežega	zraka	(opcija).
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Monosplit Ultra DC Inverter Flex    

 

Notranja enota FDT40VF FDT50VF FDT60VF
Zunanja enota SRC 40 ZMX‐S SRC 50 ZMX‐S SRC 

 

 
 

 

Zunanja enota SRC 25 ZMX‐S SRC 35 ZMX‐S 

Lastnosti notranje enote 

Lastnosti zunanje enote 
Največja glasnost dB(A) 60 62 

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 50 54 54
Največja glasnost 

Energijska učinkovitost Gretje COP3
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2
Energijski razred Gretje 626/20111

Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

Energijski razred  Hlajenje 626/20111

 4,16 4,09 3,86
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A+ A+ A
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

 4,30 3,88 3,68
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 4,50 (0,6~5,40) 5,40 (0,60~6,30) 6,70 (0,60~7,10)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 1,06 1,29 1,7
Energijski razred Gretje 626/20111

 7,57 6,91 7,69
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A++ A++ A++
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

60 ZMX‐S
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 4,00 (1,10~4,70) 5,00 (1,10~5,60) 5,60 (1,10~6,30)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 0,93 1,29 1,52
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

KASETNA 84x84 (SC BIKN-E vmesnik vgrajen, brez daljinskega upravljalca - glej stran 10) 

KANALSKA - NIZKI TLAK (Daljinski upravljalec vključen) 

Notranja enota €  630,00   710,00   800,00

Zunanja enota €  890,00    970,00 1.120,00

Panel T‐PSA‐3BW‐E €  190,00   190,00   190,00

Komplet € 1.710,00 1.870,00 2.110,00

Notranja enota €  550,00  590,00 
Zunanja enota €  580,00  670,00 
Komplet € 1.130,00 1.260,00 

Cenik 2016

35 ZM‐S 
 

Notranja enota          SRR25ZM‐S SRR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDT 40~60VF
 
 
 

 4,25 4,19 3,94
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ

Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 30 30 30
Lastnosti notranje enote 
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4”) ‐12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) ‐12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) ‐12,7 (1/2”) 
Napajalni kabel / Varovalka                                                                   mm/A                    3X1,5 / 16A                    3X1,5 / 16A                                    3X1,5 / 16A      

Lastnosti zunanje enote 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 33 31 30 33 31 30 33 31 30
Največja glasnost dB(A) 55 55 60  
Panel T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E

 
 

 dB(A) 63 63 65 
               640 x 800 (+71)x 290                    640 x 800 (+71)x 290Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                640 x 800 (+71)x 290      

Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 
  

Napajalni kabel / Varovalka                                                                   mm/A                                3X1,5 / 16A                               3X1,5 / 16A                                  
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4") ‐ 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") ‐   9,52 (3/8")
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 15 15 

Največja glasnost na razdalji 1 m  dB(A)              47   50
                                  

Dimenzije (DxŠxG)                                                                                                                      mm                                    840 x 840 x 246                                                  840 x 840 x 246                                                   840 x 840 x 246     

Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                      595 x 780(+62) x 290                                                         595 x 780(+62) x 290                                           

 
SRR 25~35 ZM‐S 

 

 dB(A) 37 33 30 38 34 31Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) 
Največja glasnost dB(A) 56 57 
Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                                    200 x 750 x 500                                                                                            200 x 750 x 500                    

 4,08 4,02 
    4,02              4,08
 

Nazivna moč   (T=7°C )  Gretje       kW              3,40 (1,40~4,80)                4,20  (1,50~5,20)

             A                             A 

     4,39 3,57
 

 6,43 6,31

Moč priključka (T=7°C) Gretje kW      0,75            1,10  

Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 2,50 (1,00~3,30) 3,50 (1,00~3,90)

            A++ A++ 
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW       0,57             0,98 

Panel T‐PSA‐3BW‐E 

• Priložen filter na zajemu zraka
• Priložena kondenčna cev

• Kompaktni model: samo 20 cm višine

•		Odstranljiva	maska	za	lažjo	montažo
•		Enostavna	kontrola	stanja	kondenčne	posode
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FDUM 40~50VF  

 

Monosplit Ultra DC Inverter Flex    
 

 

 

Plus DC Inverter 
 

 

 

 

 

Notranja enota SRK 20 ZM‐S SRK 25 ZM‐S SRK 35 ZM‐S SRK 50 ZM‐S
Zunanja enota SRC 20 ZM‐S SRC 25 ZM‐S SRC 

St
an

o
va
n
js
ke
 M

o
n
o
 

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 47 48 50 51
Največja glasnost  dB(A) 59 60 62 61

‐ 

Največja glasnost 
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 50 54 54
 dB(A) 63 63 64

Monosplit 

 4,55 4,03 3,47 3,23
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 2,70 (1,20~3,90) 3,20 (1,20~4,20) 4,00 (1,30~4,80) 5,80 (1,60~6,60)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 0,62 (0,27~1,38) 0,80 (0,27~1,36) 1,00 (0,29~1,45) 1,59 (0,42~2,10)
Energijski razred  Gretje 626/20111

 7,00 7,10 7,10 6,30
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A++ A++ A++ A++
Sezonska energijska učinkovitost Hlajenje SEER2

35 ZM‐S SRC 50 ZM‐S
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 2,00 (1,00~2,70) 2,50 (1,00~2,90) 3,50 (1,00~3,80) 5,00 (1,60~5,50)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 0,44 (0,21~0,77) 0,62 (0,21~0,88) 1,01 (0,21~1,24) 1,55 (0,40~2,20)
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

 A+ A+ A+ A+
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2 4,05 4,16 4,17 4,20
Energijska učinkovitost Gretje COP3

  

 4,15 4,36 4,37
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A+ A+ A+
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

 4,20 3,62 3,64
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 4,50 (0,60~5,40) 5,40 (0,60~6,30) 6,70 (0,60~7,10)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 1,07 1,45 1,75
Energijski razred Gretje 626/20111

 6,01 5,68 6,42
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A+ A+ A++
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

Notranja enota FDUM 40VF FDUM 50VF FDUM 60VF
Zunanja enota SRC 40 ZMX‐S SRC 50 ZMX‐S SRC 60 ZMX‐S
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 4,00 (1,10~4,70) 5,00 (1,10~5,60) 5,60 (1,10~6,30)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 0,952 1,38 1,54
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

KANALSKA - SREDNJI TLAK (SC BIKN-E vmesnik vgrajen, brez daljinskega upravljalca in filtra - glej stran 10)     

FDUM 60VF  

Notranja enota € 260,00 270,00   320,00  470,00

Zunanja enota € 400,00 430,00   490,00  740,00

Komplet € 660,00 700,00               810,00                1.210,00

Cenik 2016

Notranja enota €  620,00  650,00  670,00

Zunanja enota €  890,00    970,00 1.120,00

Komplet € 1.510,00 1.620,00 1.790,00

 4,21 3,72 3,83
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4") ‐ 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") ‐ 12,7 (1/2")                                6,35 (1/4")‐12,7(1/2")
Napajalni kabel / Varovalka                                                                   mm/A                    3X1,5 / 16A                    3X1,5 / 16A                                    3X2,5 / 25A      

Najve čja razdalja med zunanjo in notranjo enoto  m 30 30 30
Lastnosti notranje enote 

Lastnosti zunanje enote 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni)  dB(A) 32 29 26 32 29 26 31 28 25
Največja glasnost dB(A) 60 60 60
Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                     280 x 750 x 635                                                    280 x 750 x 635                                                      280 x 950 x 635               

Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                 640 x 800 (+71)x 290                                  640 x 800 (+71)x 290                    640 x 800 (+71)x 290

SRK 20~50 ZM‐S

 4,35 4,00 4,00 3,65
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ

9,52 (3/8") 6,35 (1/4") ‐ 12,7 (1/2")
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 15 15 15 25
Lastnosti notranje enote 

 
Napajalni kabel / Varovalka                                                                   mm/A              3X1,5 / 16A                        3X1,5 / 16A                       3X1,5 / 16A                       3X1,5 / 16A
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4") ‐ 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") ‐ 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") 

Lastnosti zunanje enote 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 33 27 21 34 28 21 42 32 22 46 37 25
Največja glasnost dB(A) 49 50 58 60
Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                         294 x 798 x 229                             294 x 798 x 229                         294 x 798 x 229                        294 x 798 x 229

Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                   540 x 780(+62) x 290                    540 x 780(+62) x 290                 540 x 780(+62) x 290                640 x 800(+71) x 290

• Primerna za manjše/srednje velikeprostore
• Filter kit (opcija): UM-FL1EF (FDUM 40, 50VF), UM-FL2EF (FDUM 60VF)

•		Antibakterijska	obdelava	vpihovalnega	ventilatorja	
•		3D	in	3D	AUTO	ventilacija	
•		Fotokatalitski	filter	
•		Antialergeni	filter
•		Allergen	Clear	System:	funkcija	za	odstranjevanje	alergenov

 STENSKA (Daljinski upravljalec s tedenskim timerjem vključen) 
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Plus DC Inverter    
   

 

 

 
 

ZMP‐S DC Inverter 
 

STENSKA (Daljinski upravljalec vključen) 

 
 

SRK 25~45 ZMP‐S 
 

 

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 47 49 52
Največja glasnost  dB(A) 60 60 65

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 50 53 56
Največja glasnost dB(A) 63 66 69

(1/4") ‐ 12,7 (1/2")
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 15 15 25
Lastnosti notranje enote 

Monosplit 

Monosplit 

 3,82 4,00 3,81
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A A+ A
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

 3,21 3,22 3,01
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 2,80 (0,80~3,90) 3,60 (0,90~4,30) 5,00 (0,80~5,80)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 0,75 (0,20~1,43) 0,995 (0,19~1,31) 1,385 (0,20~1,86)
Energijski razred Gretje 626/20111

 5,50 6,15 5,38
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A A++ A
Sezonska energijska učinkovitost Hlajenje SEER2

Notranja enota SRK 25 ZMP‐S SRK 35 ZMP‐S SRK 45 ZMP‐S
Zunanja enota SRC 25 ZMP‐S SRC 35 ZMP‐S SRC 45 ZMP‐S
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 2,50 (0,90~2,80) 3,20 (0,90~3,50) 4,50 (0,90~4,80)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 0,78 (0,25~1,01) 0,995 (0,23~1,32) 1,495 (0,22~1,98)
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

 4,11 4,03 3,97
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A+ A+ A
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

(1,70~10,50)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 1,79 (0,37~3,30) 2,14 (0,37~3,40) 2,55 (0,37~3,65)
Energijski razred Gretje 626/20111

 3,58 3,29 3,02
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 7,10 (1,70~9,50) 8,00 (1,60~10,00) 9,00 

 6,30 6,06 5,71
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A++ A+ A+
Sezonska energijska učinkovitost Hlajenje SEER2

Notranja enota SRK 63 ZM‐S SRK 71 ZM‐S SRK 80 ZM‐S
Zunanja enota SRC 63 ZM‐S SRC 71 ZM‐S SRC 80 ZM‐S
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 6,30 (2,15~7,10) 7,10 (2,15~8,00) 8,00 (2,15~8,50)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 1,76 (0,54~2,30) 2,16 (0,54~2,80) 2,65 (0,54~3,00)
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

Notranja enota  €  220,00 260,00 360,00

Zunanja enota  €  340,00 390,00 550,00

Komplet €   560,00     650,00                           910,00

Cenik 2016

SRK 63~80 ZM‐S

Notranja enota €  630,00  640,00   690,00

Zunanja enota €  970,00 1.000,00 1.080,00

Komplet € 1.600,00 1.640,00 1.770,00

 3,97 3,74 3,53
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4") ‐ 15,88 (5/8") 6,35 (1/4") ‐ 15,88 (5/8") 6,35 (1/4") ‐ 15,88 (5/8")
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 30 30 30
Lastnosti notranje enote 

Napajalni kabel / Varovalka                                                              mm/A                      3X2,5 / 25A                             3X2,5 / 25A                                 3X2,5 / 25A

Lastnosti zunanje enote 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 47 43 26 49 45 26 51 47 26
Največja glasnost dB(A) 59 60 64  
Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                  318 x 1098 x 248                                               318 x 1098 x 248                                                318 x 1098 x 248               

Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                750 x 880(+88) x 340                                           750 x 880(+88) x 340                                            750 x 880(+88) x 340               

 3,71 3,62 3,61
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4") ‐ 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") ‐ 9,52 (3/8") 6,35 
Napajalni kabel / Varovalka                                                              mm/A                      3X1,5 / 16A                             3X1,5 / 16A                                 3X1,5 / 16A

Lastnosti zunanje enote 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 45 34 23 47 36 23 46 40 25
Največja glasnost dB(A) 59 60 60
Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                   262 x 796 x 210                                                 262 x 796 x 210                                                  262 x 796 x 210               

Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                540 x 645(+57) x 275                                           540 x 645(+57) x 275                                            595 x 645(+57) x 275               

•		Antibakterijska	obdelava	vpihovalnega	ventilatorja	
•		3D	in	3D	AUTO	ventilacija	
•		Fotokatalitski	filter	
•		Antialergeni	filter
•		Allergen	Clear	System:	funkcija	za	odstranjevanje	alergenov

STENSKA (Daljinski upravljalec s tedenskim timerjem vključen) 

• Antibakterijska obdelava vpihovalnega ventilatorja
• Funkcija samočiščenja: preprečevanje plesni
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DC Inverter Hyper 

 

 
 

 
 

 

 

 

ZUNANJE ENOTE   

 

 

 
 

 A+ A+ A++ A++ A++ A++ A 

Moč priključka (T=7°C)                                                           Gretje                          kW     0,9  (0,47~2,30)     1,20  (0,47~2,57)     1,31   (0,48~2,58)      1,51   (0,60~3,00)      2, 00  (0,60~3,35)  2,,26     (0,60~3,43)  2,93 (0,70~3,40)     3,23  

 

St
an

o
va
n
js
ke
 M
u
lt
i 

6x9,52 (3/8")

Multisplit

 (0,48~2,75)  2, 16  ( 0,48 ~2,83)    2,8 6 (                                kW        0, 8   

 4,05 4,03 3,95 4,01 3,81 3,81 4,02
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A+ A+ A A+ A A A+
Sezonska energijska učinkovitost  Gretje SCOP2

(0,70~3,42)
Energijski razred Gretje 626/20111

 4,76 4,33 4,63 4,20 4,08 3,70 3,50 3,28
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 4,50  (1,40~6,90) 5,60 (1,40~7,40) 6,00 (1,40~7,50) 6,80 (1,50~7,80) 8,60 (1,50~9,40) 9,30  (1,50~9,80) 12,00(1,50~13,50)  13,50 (1,50~14,00)

 5,92 5,98 6,62 6,55 6,41 6,29 5,10
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

 4 ( 0 ,49~1,90 ) 1,04 (0 ,49~2,14) 1 ,08(0 ,50~2,15)  1,43(0 ,50~2,39)   1,74
1, 80~6,40)   5,00 (1,80~7,10)   6,00 (1,80~7,50)    7,10 (1,80~8,80)    8,00 (1,80~9,20)   10,00

                        4-64 4   -5
Nazivna moč  (T=35°C) Hlajenje kW 4,00 (1,80~5,90)  4,50 (1, 80~12,00)   12,50 (1, 80 ~14, 00)
Moč priključka (T=35°C)                    Hlajenje    0,6 5~4,03) 3,80  (0,65~4,80)

 m    15                      15                       15                      15                      20                       20                       20                      20
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 47 47 49 52 52 54 56 57

 m                 30/  25                30/25    40/25                40/25               70/25                70/25                 90/25                90/25 
 

 
        glasnost dB(A) 60 60 62 63 65 66 68 

Skupna dolžina cevi / maks. dolžina do posamezne notranje enote
Največja višinska razlika med zunanjo in notranjo enoto 

Največja

 

Zunanja enota €     810,00  950,00 1.160,00 1.490,00 1.800,00 2.090,00   2.780,00 3.170,00

Cenik 2016

odel         SCM 40 ZM‐S  SCM 45 ZM‐S  SCM 50 ZM‐S SCM 60 ZM‐S   SCM 71 ZM‐S   SCM 80 ZM‐S  SCM 1  00 ZM‐S SCM 125 ZM‐S
Število povezanih notranjih enot (MIN ‐ MAX)                          n° 1‐2 1‐2 2‐3 2‐3 2‐4 2-   

SCM 100~125 ZM‐SSCM 71~80 ZM‐S 

 
 

 

 

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 47 49 52
Največja glasnost  dB(A) 60 60 65

(1/4") ‐ 12,7 (1/2")
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 15 15 25
Lastnosti notranje enote 

Monosplit 

 3,82 4,00 3,81
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A A+ A
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

 3,21 3,22 3,01
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 2,80 (0,80~3,90) 3,60 (0,90~4,30) 5,00 (0,80~5,80)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 0,75 (0,20~1,43) 0,995 (0,19~1,31) 1,385 (0,20~1,86)
Energijski razred Gretje 626/20111

 5,50 6,15 5,38
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A A++ A
Sezonska energijska učinkovitost Hlajenje SEER2

 3,71 3,62 3,61
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4") ‐ 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") ‐ 9,52 (3/8") 6,35 
Napajalni kabel / Varovalka                                                              mm/A                      3X1,5 / 16A                             3X1,5 / 16A                                 3X1,5 / 16A

Lastnosti zunanje enote 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 45 34 23 47 36 23 46 40 25
Največja glasnost dB(A) 59 60 60
Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                   262 x 796 x 210                                                 262 x 796 x 210                                                  262 x 796 x 210               

Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                      mm                                540 x 645(+57) x 275                                           540 x 645(+57) x 275                                            595 x 645(+57) x 275               

Z5-S DC Inverter

DXK 9~15 Z5‐S 

Nazivna moč   (T=35°C) Hlajenje kW 2,50 (0,90~2,80) 3,20 (0,90~3,50)          4,50  (0,90~4,80)
Moč priključka (T=35°C)          Hlajenje kW 0,78 (0,25~1,01) 0,995 (0,23~1,32)          1,495 (0,22~1,98)
Energijski razred           Hlajenje 626/20111

Notranja enota  DXK 9 Z5‐S DXK 12 Z5‐S  DXK 15 Z5‐S
Zunanja enota   DXC 9 Z5‐S   DXC 12 Z5‐S     DXC 15 Z5‐S

 STENSKA (Daljinski upravljalec vključen, Hlajenje in Gretje do -10°C) 

SCM 40~45 ZM‐S 
SCM 50~60 ZM‐S 

4x9,52 (3/8")    5x6,35(1/4")‐5x9,52(3/8") 6x6,35 (1/4") ‐ Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 2x6,35(1/4") ‐2x9,52 (3/8") 3x6,35(1/4") ‐3x9,52 (3/8") 4x6,35(1/4")    ‐
Napajalni kabel / Varovalka                                                         mm/A      3X1,5/16A    3X1,5/16A    3X1,5/16A     3X2,5/25A    3X2,5/25A    3X2,5/32A      3X4,0/32A    3X4,0/32A

 5,00 4,67 4,58 4,50 4,30 4,12 4,10 4,17
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~230V‐50HZ

Dimenzije (VxŠxG)                                                                                                                mm             640x850x290       640x850x290        640x850x290       640x850x290        750x880x340       750x880x340        945x970x370       945x970x370               

Notranja enota  €  210,00 240,00 330,00

Zunanja enota  €  320,00 370,00 510,00

Komplet €   530,00     610,00                            840,00

Novo
• Antibakterijska obdelava vpihovalnega ventilatorja
• Funkcija samočiščenja: preprečevanje plesni



Zunanja enota

1. veja 2. veja

Kombinacija 1 20 20

Kombinacija 2 20 25

Kombinacija 3 20 35

Kombinacija 4 25 25

Kombinacija 5 25 35

1. veja 2. veja

Kombinacija 1 20 20

Kombinacija 2 20 25

Kombinacija 3 20 35

Kombinacija 4 25 25

Kombinacija 5 25 35

Kombinacija 6 35 35

1. veja 2. veja 3. veja

Kombinacija 1 vse kombinacije od SCM 45 ZJ-S

Kombinacija 2 20 50

Kombinacija 3 25 50

Kombinacija 4 35 50

Kombinacija 5 20 20 20

Kombinacija 6 20 20 25

Kombinacija 7 20 20 35

Kombinacija 8 20 25 25

Kombinacija 9 20 25 35

Kombinacija 10 25 25 25

Kombinacija 11 25 25 35

1. veja 2. veja 3. veja

Kombinacija 1 vse kombinacije od 
SCM 45 ZJ-S in SCM 50 ZJ-S

Kombinacija 13 25 25 50

Kombinacija 14 25 25 60

Kombinacija 15 25 35 35

Kombinacija 16 25 35 50

Kombinacija 17 35 35 35

1. veja 2. veja 3. veja 4. veja

Kombinacija 1 vse kombinacije od 
SCM 45 ZJ-S, SCM 50 ZJ-S in SCM 60 ZJ-S

Kombinacija 2 60 60

Kombinacija 3 25 35 60

Kombinacija 4 25 50 50

Kombinacija 5 35 35 35

Kombinacija 6 35 35 50

Kombinacija 7 20 20 20 20

Kombinacija 8 20 20 20 25

Kombinacija 9 20 20 20 35

Kombinacija 10 20 20 20 50

Kombinacija 11 20 20 20 60

Kombinacija 12 20 20 25 25

Kombinacija 13 20 20 25 35

Kombinacija 14 20 20 25 50

Kombinacija 15 20 20 25 60

Kombinacija 16 20 20 35 35

Kombinacija 17 20 20 35 50

Kombinacija 18 20 25 25 25

Kombinacija 19 20 25 25 35

Kombinacija 20 20 25 25 50

Kombinacija 21 20 25 35 35

Kombinacija 22 20 35 35 35

Kombinacija 23 25 25 25 25

Kombinacija 24 25 25 25 35

Kombinacija 25 25 25 25 50

Kombinacija 26 25 25 35 35

1. veja 2. veja 3. veja 4. veja

Kombinacija 1 vse kombinacije od SCM 45 ZJ-S, 
SCM 50 ZJ-S, SCM60 ZJ-S in SCM 71 ZJ-S

Kombinacija 2 25 50 60

Kombinacija 3 35 35 60

Kombinacija 4 35 50 50

Kombinacija 5 20 20 35 60

Kombinacija 6 20 25 25 60

Kombinacija 7 25 25 25 60

Kombinacija 8 25 25 35 50

Kombinacija 9 25 35 35 35

minimalno 2 enoti - MAKSIMALNO 5 - 6 ENOT

SCM 45 ZJ-S - DUO

minimalno 2 enoti , maksimalno 3 enote

SCM 60 ZJ-S - TRIO

minimalno 2 enoti , maksimalno 3 enote

minimalno 2 enoti 

SCM 50 ZJ-S - TRIO

minimalno 2 enoti 

Velikost

SCM 100/125 ZJ-S - PETORČEK IN ŠESTORČEK - GLEJ GENERALNI KATALOG

minimalno 2 enoti , maksimalno 4 enote

minimalno 2 enoti , maksimalno 4 enote

SCM 80 ZJ-S - QUATTRO

SCM 71 ZJ-S - QUATTRO

Notranje enote

SCM 40 ZJ-S - DUO

Kombinacija 2 20 60

Kombinacija 3 25 60

Kombinacija 4 35 60

Kombinacija 5 50 50

Kombinacija 6 50 60

Kombinacija 7 20 20 50

Kombinacija 8 20 20 60

Kombinacija 9 20 25 50

Kombinacija 10 20 25 60

Kombinacija 11 20 35 35

Kombinacija 12 20 35 50

 8  Cenik 2016



 

 

SRK 20~50 ZM‐S

DC Inverter Hyper    
STENSKA (Daljinski upravljalec vključen) 

 

 
SRK 20~60 ZMX‐S 

 

 
Model SRK 20 

 
 

 
 

 

STENSKA (Daljinski upravljalec vključen) 
 
 
 

 

SRK 71 ZM‐S 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SRF 25~50 ZMX‐S 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni)                        dB(A) 39 30 21 41 31 22 43 33 22 47 40 27 51 41 29

Gretje kW 3,00 3,40 4,50 5,80 8,00
Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 33 27 21 34 28 21 42 32 22 46 37 26 49 39 26

TALNA (Daljinski upravljalec vključen) 

 dB(A) 53 55 58 60 64

                                                        Gretje kW 3,00 3,40 4,50 5,80 6,80

Največja glasnost 

 dB(A) 49 50 58 60 60Največja glasnost 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 40 32 26 41 34 28 46 42 32
Gretje kW 3,40 4,50 5,80

Največja glasnost  dB(A) 51 52 58

 
Model SRF 25 ZMX‐S SRF 35 ZMX‐S SRF 50 ZMX‐S

Moč Hlajenje kW 2,50 3,50 5,00

Model SRK 20 ZM‐S SRK 25 ZM‐S SRK 35 ZM‐S SRK 50 ZM‐S SRK 71 ZM‐S

Moč Hlajenje kW 2,00 2,50 3,50 5,00 7,10

ZMX‐S  SRK 25 ZMX‐S SRK 35 ZMX‐S SRK 50 ZMX‐S  SRK 60 ZMX‐S

Moč Hlajenje kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00

Multisplit 

9 

Notranja enota € 350,00 360,00 430,00 420,00 520,00

Notranja enota € 260,00 270,00 320,00 470,00 640,00

Notranja enota € 600,00 650,00 710,00

Cenik 2016



 

 

DC Inverter Hyper    
KASETNA 60x60 (brez daljinskega upravljalca)   

FDTC 25~60VF 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FDEN 50 VF 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

FDUM 50VF 

 

St
an

o
va
n
js
ke
 M
u
lt
i 

Gretje kW 3,40 4,50 5,80 6,80
Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni)                        dB(A) 36 32 29 40 36 30 42 36 30 46 39 30

STROPNA (brez daljinskega upravljalca) 

 dB(A) 50 54 60 60
Panel TC‐PSA‐25W‐E TC‐PSA‐25W‐E TC‐PSA‐25W‐E TC‐PSA‐25W‐E
Največja glasnost 

 dB(A) 60Največja glasnost 

Gretje kW 5,80
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ
Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 32/29/26

Model FDUM 50VF

Moč Hlajenje kW 5,00

Model FDEN 50VF

Moč Hlajenje kW 5,00

Model FDTC 25VF FDTC 35VF FDTC 50VF FDTC 60VF

Moč Hlajenje kW 2,50 3,50 5,00 6,00

 KANALSKA - SREDNJI TLAK (brez upravljalca in filtra) 

Multisplit 

Gretje kW 5,40
Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB 

(A)                                                         60
(A)                                                       39/38/37

Največja glasnost                                     dB 

10

Notranja enota € 410,00 510,00 520,00 700,00

Panel TC‐PSA‐25W‐E € 150,00 150,00 150,00 150,00

Komplet € 560,00 660,00 670,00          850,00

Notranja enota € 700,00

Notranja enota € 650,00

Cenik 2016



DC Inverter Hyper    
 

 

 
 

 
Model SRR 

 

 
 

Daljinski upravljalci in dodatki 
 

UM‐FL1EF Filter (FDUM 

UM‐FL2EF Filter (FDUM 

 

T‐PSA‐3BW‐E  

TC‐PSA‐25W‐E 

Največja glasnost 

Gretje kW 3,40 4,50 5,80 6,80

                   (FDTC RCN‐TC‐24W‐ER Kit za brezžični daljinsk

RCN‐KIT3‐E Kit za  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANALSKA - NIZKI TLAK (Daljinski upravljalec in filter vključena) 

Multisplit 

60 VF)    70,00

TC‐OAD‐E Nastavek za zajem svežega zraka (FDTC VF)    70,00

RCN‐E1R  Brezžični daljinski upravljalec  (FDEN VF)       70,00

Za združljivost z zunanjimi enotami glejte strani 7 in 8  

11 

Notranja enota € 550,00 590,00 690,00           790,00

RC‐E5 Žični upravljalec (razen za modele ZMP-S)    80,00

RC‐EX1A Žični upravljalec z zaslonom na dotik (samo za F modele)  130,00

RCH‐E3 Enostaven žični upravljalec (2 žilni kabel) (razen za modele ZMP‐S)    70,00

SC‐BIKN‐E Žični RC vmesnik (razen za modele ZMP‐S)  130,00

SC‐ADNA‐E Superlink II vmesnik (razen za modele ZMP‐S)  120,00

SC‐GIFN‐E  Povezava za Superlink II vmesnik      820,00

RCN‐T‐36W‐E Kit za brezžični daljinski upravljalec  (FDT VF)  140,00

i upravljalec   VF)  140,00

    brezžični daljinski upravljalec (FDUM  VF)  230,00

 Panel (FDT VF)          190,00
 Panel  (FDTC VF)    150,00

TC‐OAS‐E Distančnik za zajem svežega zraka (FDTC VF)  150,00

50 VF)   70,00

Filter za zadnji zajem zraka  (SRR)    80,00RBF12 

RFJ22 Prirobnica za kanal - izpihovalni del (SRR)  180,00
RTS12 Zajemna rešetka (SRR)  380,00

RDU12E Črpalka za odvod kondenza (SRR)  180,00

Cenik 2016 

25ZM‐S SRR35ZM‐S SRR50 ZM‐S  SRR  60  ZM‐S

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni)                                          dB(A)     37      33             30              38        34  31               41             37      34    44      38            35

Moč  Hlajenje         kW           2,50      3,50             5,00  6,00

            dB(A) 56 57 59 60

SRR 25~60 ZM‐S



 

 

 
 

Conter Multi 

Hyper 

Super

Twin/Triple/Double  Twin 
Conter V Multi  

 

 
 
 

 

          Conter Hyper 
 

 
Super 

 

 

Conter 

          Conter Smart 

 

Mono DC Inverter  13 

Mono DC Inverter  16 

Mono DC Inverter  19 

  22  

  24

Daljinski upravljalci in dodatki        26   
 
 

Komercialne 
klimatske naprave
2016 



Conter Hyper Mono DC Inverter    
 

 
 
 
 
 
 

 Panel T‐PSA‐3BW‐E 

FDT 100~140VF/F1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FDUM 100~140VF/F1 

 
Notranja enota FDUM 100VF1 FDUM100VF1 FDUM 125VF FDUM125VF FDUM 140VF FDUM 140VF
Zunanja enota FDC 100VNX FDC 100VSX FDC 125VNX FDC 125VSX FDC 140VNX FDC 140VSX
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 

 3,73 3,73 3,58 3,58 3,27 3,27
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 

Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 100 100 100 100  100  100
Lastnosti notranje enote 

 
 
 

 

Notranja enota FDT100VF1 FDT100VF1 FDT125VF FDT125VF FDT 140VF FDT140VF
Zunanja enota FDC 100VNX FDC 100VSX FDC 125VNX FDC 125VSX FDC 140VNX FDC 140VSX
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 

 4,00 4,00 3,81 3,81 3,34 3,34
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~17,00) 14,00 (4,00~18,00) 16,00 

Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 100 100 100 100  100  100
Lastnosti notranje enote 

KASETNA 84x84 (brez daljinskega upravljalca) 

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 48 48 48 48 49 49
Največja glasnost dB(A) 70 70 ‐ ‐ ‐ ‐
Panel T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E

KANALSKA - SREDNJI TLAK (brez upravljalca in filtra) 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 38 36 30 38 36 30 40 34 29 40 34 29 40 35 30 40 35 30
Največja glasnost dB(A) 65 65 ‐ ‐ ‐ ‐
Lastnosti zunanje enote 
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 48 48 48 48 49 49
Največja glasnost dB(A) 70 70 ‐ ‐ ‐ ‐

 3,71 3,71 3,71 3,71 3,62 3,62
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 9,52 (3/8”) ‐15,88 (5/8”) 

(5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 2,68 2,68 3,49 3,49 4,28 4,28
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

(4,00~18,00) 16,00 (4,00~18,00)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 3,02 3,02 3,77 3,77 4,42 4,42
Energijski razred Gretje 626/20111

 A A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2 5,22 5,19 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 4,10 4,10 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A+ A+ ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

 4,34 4,34 4,08 4,08 3,81 3,81
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 9,52 (3/8”) ‐15,88 (5/8”) 

(4,00~18,00) 16,00 (4,00~20,00)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 2,58 2,58 3,43 3,43 4,20 4,20
Energijski razred Gretje 626/20111

 3,96 3,95 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

(5,00~16,00) 14,00 (5,00~16,00)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 2,50 2,50 3,28 3,28 4,19 4,19
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

 5,84 5,79 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A+ A+ ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

13 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 40 37 35 40 37 35 42 40 37 42 40 37 43 41 38 43 41 38
Največja glasnost dB(A) 65 65 ‐ ‐ ‐ ‐
Lastnosti zunanje enote 

Notranja enota €   920,00   920,00 1.060,00 1.060,00 1.150,00 1.150,00

Zunanja enota € 2.240,00 2.350,00 2.620,00 2.750,00 3.000,00 3.150,00

Panel T‐PSA‐3BW‐E €  190,00   190,00   190,00   190,00  190,00  190,00

Komplet € 3.350,00 3.460,00 3.870,00 4.000,00 4.340,00 4.490,00

Notranja enota €   800,00   800,00   890,00  890,00 1.120,00 1.120,00

Zunanja enota € 2.240,00 2.350,00 2.620,00 2.750,00 3.000,00 3.150,00

Komplet € 3.040,00 3.150,00 3.510,00 3.640,00 4.120,00 4.270,00

Cenik 2016 



 

 

Conter Hyper Mono DC Inverter    

 

 

FDU 100~140VF/F1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FDEN 100~140VF/F1 

K
o
m
e
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e
 H
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e
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Notranja enota FDU 100VF1 FDU100VF1 FDU 125VF FDU125VF FDU140VF FDU140VF
Zunanja enota FDC 100VNX FDC 100VSX FDC 125VNX FDC 125VSX FDC 140VNX FDC 140VSX
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 

STROPNA (brez daljinskega upravljalca) 

KANALSKA - VISOKI TLAK  (brez upravljalca in filtra) 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 38 36 30 38 36 30 40 34 29 40 34 29 40 35 30 40 35 30
Največja glasnost dB(A) 65 65 ‐ ‐ ‐ ‐
Lastnosti zunanje enote 
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 48 48 48 48 49 49
Največja glasnost dB(A) 70 70 ‐ ‐ ‐ ‐

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 44 41 39 44 41 39 46 44 43 46 44 43 46 44 43 46 44 43
Največja glasnost dB(A) 64 64 ‐ ‐ ‐ ‐
Lastnosti zunanje enote 
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 48 48 48 48 49 49
Največja glasnost dB(A) 70 70 ‐ ‐ ‐ ‐

Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 100 100 100 100  100  100
Lastnosti notranje enote 

Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 100 100 100 100  100  100
Lastnosti notranje enote 

 3,89 3,89 3,71 3,71 3,41 3,41
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 9,52 (3/8”) ‐15,88 (5/8”) 

 3,80 3,80 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

 3,57 3,57 3,24 3,24 2,81 2,81
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~17,00) 14,00 (4,00~18,00)   16,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~20,00)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 2,88 2,88 3,77 3,77 4,69 4,69
Energijski razred Gretje 626/20111

 5,15 5,12 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

 3,71 3,71 3,71 3,71 3,62 3,62
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 9,52 (3/8”) ‐15,88 (5/8”) 

 4,10 4,10 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A+ A+ ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

(4,00~18,00)  16,00 (4,00~20,00)
Moč priključka (T=7°C)                           Gretje kW 3,02 3,02 3,77 3,77 4,42 4,42
Energijski razred  Gretje 626/20111

 3,73 3,73 3,58 3,58 3,27 3,27
Teoretična obremenitev (P design) Hlajenje kW 10,00 10,00 ‐ ‐ ‐ ‐
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~17,00) 14,00 (4,00~18,00) 16,00 

 5,22 5,19 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

(5,00~14,50) 14,00 (5,00~16,00)
Moč priključka(T=35°C) Hlajenje kW 2,68 2,68 3,49 3,49 4,28 4,28
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

 
Notranja enota FDEN 100VF1 FDEN 100VF1 FDEN 125VF FDEN  125VF FDEN  140VF FDEN 140VF
Zunanja enota FDC 100VNX FDC 100VSX FDC 125VNX FDC 125VSX FDC 140VNX FDC 140VSX
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~16,00) 14,00 (5,00~16,00)
Moč priključka (T=35°C)     Hlajenje    kW   2,80                          2,80                           3,86                          3,86    4,98                          4,98
Energijski razred                                                                                 Hlaje nje  626/20111

14 Cenik 2016

Notranja enota €   830,00   830,00   940,00   940,00 1.170,00 1.170,00

Zunanja enota € 2.240,00 2.350,00 2.620,00 2.750,00 3.000,00 3.150,00

Komplet € 3.070,00 3.180,00 3.560,00 3.690,00 4.170,00 4.320,00

Notranja enota €  990,00   990,00 1.050,00 1.050,00 1.120,00 1.120,00

Zunanja enota € 2.240,00 2.350,00 2.620,00 2.750,00 3.000,00 3.150,00

Komplet € 3.230,00 3.340,00 3.670,00 3.800,00 4.120,00 4.270,00



 

Conter Hyper Mono DC Inverter    
 TALNA STOJEČA (daljinski upravljalec vključen) 

FDF 100~140VD/VD1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notranja enota FDF100VD1 FDF100VD1 FDF 125VD FDF 125VD FDF 140VD FDF 140VD
Zunanja enota FDC 100VNX FDC 100VSX FDC 125VNX FDC 125VSX FDC 140VNX FDC 140VSX
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 

Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 100 100 100 100  100  100
Lastnosti notranje enote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 50 48 44 50 48 44 50 48 44 50 48 44 50 48 44 50 48 44
Največja glasnost dB(A) 65 65 ‐ ‐ ‐ ‐
Lastnosti zunanje enote 
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 48 48 48 48 49 49
Največja glasnost dB(A) 70 70 ‐ ‐ ‐ ‐

 3,68 3,68 3,61 3,61 3,41 3,41
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 9,52 (3/8”) ‐15,88 (5/8”) 

 3,80 3,80 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost Gretje SCOP2

(4,00~18,00)   16,00 (4,00~20,00)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 3,04 3,04 3,88 3,88 4,69 4,69
Energijski razred Gretje 626/20111

 3,53 3,53 3,21 3,21 3,01 3,01
Nazivna moč (T=7°C) Hlajenje kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~17,00) 14,00 (4,00~18,00) 16,00 

 5,20 5,17 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

(5,00~16,00) 14,00 (5,00~16,00)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 2,83 2,83 3,89 3,89 4,65 4,65
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

15  

Notranja enota € 1.170,00 1.170,00 1.290,00 1.290,00 1.400,00 1.400,00

Zunanja enota € 2.240,00 2.350,00 2.620,00 2.750,00 3.000,00 3.150,00

Komplet € 3.410,00 3.420,00 3.910,00 4.040,00 4.400,00 4.550,00

Cenik 2016



 

 

Mono DC Inverter    
 

 
 
 
 
 

 
Panel  T‐PSA‐3BW‐E 

FDT 100~140VF/F1 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
FDUM 100~140VF/F1 
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Panel 

KASETNA 84x84 (brez daljinskega upravljalca) 

Super Conter 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 40 37 35 40 37 35 42 40 37 42 40 37 43 41 38 43 41 38
Največja glasnost dB(A) 65 65 ‐ ‐ ‐ ‐
Lastnosti zunanje enote 

 KANALSKA - SREDNJI TLAK (brez upravljalca in filtra) 

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 49 49 50 50 51 51
Največja glasnost dB(A) 70 70 ‐ ‐ ‐ ‐
Panel T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni)  dB(A) 38 36 30 38 36 30 40 34 29 40 34 29 40 35 30 40 35 30
Največja glasnost dB(A) 65 65 ‐ ‐ ‐ ‐
Lastnosti zunanje enote 
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 49 49 50 50 51 51
Največja glasnost dB(A) 70 70 ‐ ‐ ‐ ‐

 3,71 3,71 3,61 3,61 3,41 3,41
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 9,52 (3/8”) ‐15,88 (5/8”)
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 50 50 50 50 50  50
Lastnosti notranje enote 

 Gretje COP3
 3,94 3,94 ‐ ‐ ‐ ‐

Energijska učinkovitost

 A A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost                   Gretje SCOP2

 3,57 3,57 3,21 3,21 2,83 2,83
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 (4,00~16,50) 16,00 (4,00~16,50)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 3,02 3,02 3,88 3,88 4,69 4,69
Energijski razred Gretje 626/20111

 5,06 5,03 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 B B ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

Notranja enota FDUM100VF1 FDUM 100VF1 FDUM 125VF FDUM125VF FDUM 140VF FDUM 140VF
Zunanja enota FDC 100VN FDC 100VS FDC 125VN FDC 125VS FDC 140VN FDC 140VS
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 2,80 2,80 3,90 3,90 4,95 4,95
Energijski razred  Hlajenje 626/20111

 4,09 4,09 3,71 3,71 3,50 3,50
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 9,52 (3/8”) ‐15,88 (5/8”)
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 50 50 50 50 50  50
Lastnosti notranje enote 

 3,92 3,91 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost                   Gretje SCOP2

 3,62 3,62 3,09 3,09 2,81 2,81
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 (4,00~16,50) 16,00 (4,00~16,50)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 2,74 2,74 3,77 3,77 4,57 4,57
Energijski razred   Gretje 626/20111

 5,61 5,57 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A+ A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

Notranja enota FDT100VF1 FDT100VF1 FDT125VF FDT125VF FDT 140VF FDT140VF
Zunanja enota FDC 100VN FDC 100VS FDC 125VN FDC 125VS FDC 140VN FDC 140VS
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 2,76 2,76 4,05 4,05 4,98 4,98
Energijski razred  Hlajenje 626/20111
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Notranja enota €    920,00          920,00 1.060,00 1.060,00 1.150,00 1.150,00

Zunanja enota € 1.810,00 1.900,00 2.010,00 2.110,00 2.310,00 2.420,00
           T‐PSA‐3BW‐E €  190,00   190,00   190,00   190,00  190,00  190,00

Komplet € 2.920,00 3.010,00 3.260,00 3.360,00 3.650,00 3.760,00

Notranja enota €    800,00            800,00    890,00   890,00         1.120,00 1.120,00

Zunanja enota € 1.810,00 1.900,00 2.010,00 2.110,00 2.310,00 2.420,00

Komplet € 2.610,00 2.700,00 2.900,00 3.000,00  3.430,00 3.540,00

Cenik 2016



 

Mono DC Inverter    
 

 

 
FDU  100~140VF/F1 

 

 

 
 

 

 

 
 

Notranja enota FDU 200VG FDU 250VG 
Zunanja enota FDC 200VSA FDC 250VSA 
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 19,00 (5,20~22,40) 24,00 (6,90~28,00) 

 ‐ ‐ 
 ‐ ‐ 
 3,09 3,01 

Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 22,40 (3,30~25,00) 27,00 (5,50~31,50) 
 ‐ ‐ 

 ‐ ‐ 
 3,71 3,75 

Napajanje Ph‐V‐Hz 3‐380~400V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 

Lastnosti notranje enote 

Lastnosti zunanje enote 

Conter Super 
 KANALSKA - VISOKI TLAK (brez upravljalca in filtra) 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 38 36 30 38 36 30 40 34 29 40 34 29 40 35 30 40 35 30
Največja glasnost dB(A) 65 65 ‐ ‐ ‐ ‐
Lastnosti zunanje enote 

(1/2”) ‐ 22,22 (7/8”)
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 70 70 
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 9,52 (3/8”) ‐22,22 (7/8”) 12,7 

Največja glasnost dB(A) 72 73 

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 49 49 50 50 51 51
Največja glasnost dB(A) 70 70 ‐ ‐ ‐ ‐

KANALSKA - VISOKI TLAK (brez upravljalca in filtra) 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 50 47 45 50 47 45
Največja glasnost dB(A) 75 75 
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 58 59 

Energijska učinkovitost Gretje COP3
Sezonska energijska učinkovitost                   Gretje SCOP2
Energijski razred Gretje 626/20111

Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 6,03 7,20 
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

Energijski razred  Hlajenje 626/20111

Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 6,15 7,98 

 3,71 3,70 3,61 3,61 3,41 3,41
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 9,52 (3/8”) ‐15,88 (5/8”)
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 50 50 50 50 50  50
Lastnosti notranje enote 

 3,94 3,94 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost                   Gretje SCOP2

 3,57 3,57 3,21 3,21 2,83 2,83
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 (4,00~16,50) 16,00 (4,00~16,50)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 3,02 3,02 3,88 3,88 4,69 4,69
Energijski razred Gretje 626/20111

 5,06 5,03 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 B B ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

Notranja enota FDU 100VF1 FDU 100VF1 FDU 125VF FDU125VF FDU140VF FDU140VF
Zunanja enota FDC 100VN FDC 100VS FDC 125VN FDC 125VS FDC 140VN FDC 140VS
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 2,80 2,80 3,90 3,90 4,95 4,95
Energijski razred  Hlajenje 626/20111
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FDU 200~250VG 
 
 
 

Novo

Notranja enota €    830,00    830,00   940,00   940,00 1.170,00 1.170,00

Zunanja enota € 1.810,00 1.900,00 2.010,00 2.110,00 2.310,00 2.420,00

Komplet € 2.640,00 2.730,00 2.950,00 3.050,00 3.480,00 3.590,00

Notranja enota € 1.990,00 2.070,00 
Zunanja enota € 3.690,00 3.840,00 
Komplet € 5.680,00 5.910,00 

Cenik 2016



 

 

Mono DC Inverter    
 

 

 

 
 

FDEN 100~140VF/F1 

 

 

 

 
 

Notranja enota FDF100VD1 FDF100VD1 FDF 125VD FDF 125VD FDF 140VD FDF 140VD
Zunanja enota FDC 100VN FDC 100VS FDC 125VN FDC 125VS FDC 140VN FDC 140VS
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~16,00) 14,00 (5,00~16,00)
Moč priključka (T=35°C)      Hlajenje                           kW   3,12                            3,12                            4,40                            4,40   5,15  
Energijski razred                                 Hlajenje                     626/20111                             B                                   B ‐                            -                           -                            -
Sezonska energijska učinkovitost                                                Hlajenje SEER 2 5,02                            4,99                                -                                   -                                  -                                  - 
Nominalni indeks energetske učinkovitosti Hlajenje EER3

Energijski razred                                           Gretje                   626/20111                             A                                   A            ‐ ‐                           -                            - 
Sezonska energijska učinkovitost                                                 Gretje SCOP2 3,80                            3,80                                -                                   -                                 -                                   -
Energijska učinkovitost                                                                      Gretje                           COP  

K
o
m
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e
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r 

Conter Super 
STROPNA (brez daljinskega upravljalca) 

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 49 49 50 50 51 51
Največja glasnost dB(A) 70 70 ‐ ‐ ‐ ‐

TALNA KONZOLNA (daljinski upravljalec vključen) 

FDF100~140VD/VD1 

 3,61 3,61 3,21 3,21 3,01 3,01
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 9,52 (3/8”) ‐15,88 (5/8”)
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 50 50 50 50 50  50
Lastnosti notranje enote 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 44 41 39 44 41 39 46 44 43 46 44 43 46 44 43 46 44 43
Največja glasnost dB(A) 64 64 ‐ ‐ ‐ ‐
Lastnosti zunanje enote 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 50 48 44 50 48 44 50 48 44 50 48 44 50 48 44 50 48 44
Največja glasnost dB(A) 65 65 ‐ ‐ ‐ ‐
Lastnosti zunanje enote 
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 49 49 50 50 51 51
Največja glasnost dB(A) 70 70 ‐ ‐ ‐ ‐

  5,15  

                    5,31  
 3,21 3,21 2,84 2,84 2,72 2,72

Nazivna moč (T=7°C)                             Gretje                     kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~17,00) 14,00 (4,00~17,00) 16,00 (4,00~18,00) 16,00 (4,00~18,00)
Moč priključka (T=7°C)                    Gretje                           kW   3,10                           3,10                           4,36                         4,36       5,31  

3

 3,77 3,77 3,43 3,43 3,25 3,25
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 9,52 (3/8”) ‐15,88 (5/8”)
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 50 50 50 50 50  50
Lastnosti notranje enote 

 3,80 3,80 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Gretje COP3

 A A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost                                             Gretje SCOP2

 3,51 3,51 2,81 2,81 2,41 2,41
Nazivna moč (T=7°C) Hlajenje kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 (4,00~16,50) 16,00 (4,00~16,50)
Moč priključka (T=7°C) Gretje kW 2,97 2,97 4,08 4,08 4,92 4,92
Energijski razred  Gretje 626/20111

 5,13 5,10 ‐ ‐ ‐ ‐
Energijska učinkovitost Hlajenje EER3

 A A ‐ ‐ ‐ ‐
Sezonska energijska učinkovitost  Hlajenje SEER2

Notranja enota FDEN 100VF1 FDEN 100VF1 FDEN 125VF FDEN 125VF FDEN  140VF FDEN 140VF
Zunanja enota FDC 100VN FDC 100VS FDC 125VN FDC 125VS FDC 140VN FDC 140VS
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 2,85 2,85 4,45 4,45 5,80 5,80
Energijski razred  Hlajenje 626/20111
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Notranja enota €  990,00   990,00 1.050,00 1.050,00 1.120,00 1.120,00

Zunanja enota € 1.810,00 1.900,00 2.010,00 2.110,00 2.310,00 2.420,00

Komplet € 2.800,00 2.890,00 3.060,00 3.160,00 3.430,00 3.540,00

Notranja enota € 1.170,00 1.170,00 1.290,00 1.290,00 1.400,00 1.400,00

Zunanja enota € 1.810,00 1.900,00 2.010,00 2.110,00 2.310,00 2.420,00

Komplet € 2.980,00 3.070,00 3.300,00 3.400,00 3.710,00 3.820,00

Cenik 2016



 

Conter Smart Mono DC Inverter    
 
 
 

 
Panel T‐PSA‐3BW‐E 

FDT 71~100VF1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   *Združljiva samo z notranjimi enotami  VF1 

 
 

 

 

 
 

 
 

FDEN 71~100VF1 

 
Notranja enota FDEN 71VF1 FDEN  100VF1 
Zunanja enota FDC 71VNP* FDC 90VNP* 
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00)
Moč Priključka (T=35°C)                                                                  Hlajenje                                kW  2,50                                                                                              2,75  
Energijski razred                                  Hlajenje   626/20111                                                              A+                                                                            A++  
Sezonska energijska učinkovitost                    Hlajenje       SEER2                                                              5,70                                                                                             6,18  
Energijska učinkovitost                                                                       Hlajenje   EER3  2,84                                                                                              3,27  
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00)
Moč Priključka ( T=7°C)                  Gretje                                    kW  1,96                                                                                              2,25  
Energijski razred                                          Gretje                              626/20111                                                              A+                                                                             A+  
Sezonska energijska učinkovitost                                           Gretje                                  SCO P2                         4,00                                                                                              4,10  
Energijska učinkovitost                                 Gretje                                    COP3  3,62                                                                                              4,00  
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 

Lastnosti notranje enote 

*Združljiva samo z notranjimi enotami VF1    

Notranja enota FDT71VF1 FDT 100VF1 
Zunanja enota FDC 71VNP* FDC 90VNP* 
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00)
Moč priključka (T=35°C)                 Hlajenje   kW   2,50                                                                                              2,67  
Energijski razred                                  Hlajenje   626/20111                                                            A++                                                                            A++  
Sezonska energijska učinkovitost                     Hlajenje           SEER2                          6,14                                                                                               6,73  
Energijska učinkovitost                                Hlajenje   EER3   2,84                                                                                               3,37  
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00)
Moč priključka (T=7°C)                  Gretje                                   kW   1,90                                                                                               2,19  
Energijski razred                                        Gretje                              626/20111                                                             A+                                                                              A+  
Sezonska energijska učinkovitost                                           Gretje                                  SCO P2                         4,27                                                                                               4,11  
Energijska učinkovitost                                 Gretje                                   COP 3  3,74                                                                                                4,11  
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 

Lastnosti notranje enote 

Lastnosti zunanje enote 

Panel T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E 

Panel 

Notranja enota €   790,00    920,00 

KASETNA 84x84 (brez daljinskega upravljalca) 

Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4”) ‐12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) ‐ 

Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 54 57 
Največja glasnost dB(A) 67 69 

STROPNA (brez daljinskega upravljalca) 

Lastnosti zunanje enote 
Največja glasnost dB(A) 67 69 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 35 33 31 40 37 35
Največja glasnost dB(A) 64 65 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 41 39 38 44 41 39
Največja glasnost dB(A) 62 64 
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 54 57 

Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4”) ‐12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) -   1 5,88 (5/8”)
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 30 30 

15,88 (5/8”)
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 30 30 
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Zunanja enota € 1.230,00 1.440,00 
T‐PSA‐3BW‐E €  190,00   190,00 

Komplet € 2.210,00 2.550,00 

Notranja enota €  730,00  990,00 
Zunanja enota € 1.230,00 1.440,00 
Komplet € 1.960,00 2.430,00 

Cenik 2016



 

FDUM 71VF1

 
 
 
 
 

FDU 71~100VF1

 

Conter Smart Mono DC Inverter    

 

FDUM 100VF1 
 
 
 

Notranja enota FDUM 71VF1 FDUM 100VF1 
Zunanja enota FDC 71VNP* FDC 90VNP* 
Nazivna moč (T=35°C)                                                                              Hlajenje                   kW     7,10(1,40~7,10)                                                                              9,00 (1,90~9,00)
Moč priključka (T=35°C)                                                                  Hlajenje                    kW  2,63                                                                                              2,65  
Energijski razred                                                                                Hlajenje                  626/20111                                                              A+                                                                             A++  
Sezonska energijska učinkovitost                                                   Hlajenje                                   SEER2    5,71                                                                                             6,86  
Energijska učinkovitost                                                                          Hlajenje                   EER3  2,70                                                                                             3,40  
Nazivna moč (T=7°C)                                                                                 Gretje  kW  7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00)
Moč priključka (T=7°C)                                                                  Gretje                                     kW   1,96                                                                                             2,25  
Energijski razred                                                                                     Gretje                                  626/20111                                                               A+                                                                             A+  
Sezonska energijska učinkovitost                                                   Gretje                                      SCOP2                         4,00                                                                                              4,20  
Energijska učinkovitost                                                                        Gretje                                        COP 
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 

Lastnosti notranje enote 

Lastnosti zunanje enote 

* Združljiva samo z notranjimi enotami VF1    

 
 

 

 

 
Notranja enota FDU 71VF1 FDU 100VF1 
Zunanja enota FDC 71VNP* FDC 90VNP* 
Nazivna moč (T=35°C)                                                                              Hlajenje                kW    7,10 (1,40~7,10)                                                                             9,00 (1,90~9,00)
Moč priključka (T=35°C)                                                                  Hlajenje                                   kW                            2,63                                                                                              2,65  
Energijski razred                                                                                    Hlajenje                     626/20111                                                               A+                                                                            A++  
Sezonska energijska učinkovitost                                                  Hlajenje                 SEER2                                                              5,71                                                                                             6,86  
Energijska učinkovitost                                                                       Hlajenje                    EER3                           2,70                                                                                             3,40  
Nazivna moč (T=7°C)                                                                                Gretje kW  7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00)
Moč priključka (T=7°C)                                                                 Gretje                                    kW                                                          1,96                                                                                              2,25  
Energijski razred                                                                                     Gretje                                    626/20111                                                               A+                                                                             A+  
Sezonska energijska učinkovitost                                                   Gretje                                     SCO P2                          4,00                                                                                             4,20  
Energijska učinkovitost                                                                          Gretje                                         COP3    3,62                                                                                             4,00  
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 

Lastnosti notranje enote 

Lastnosti zunanje enote 

* Združljiva samo z notranjimi enotami VF1    
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Notranja enota €   680,00    800,00 

KANALSKA - SREDNJI TLAK (brez upravljalca in filtra)   
 
 
 
 

Največja glasnost dB(A) 67 69 

KANALSKA - VISOKI TLAK  (brez upravljalca in filtra)   
 
 
 
 
 
 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 33 29 25 38 36 30
Največja glasnost dB(A) 65 65 
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 54 57 

Največja glasnost dB(A) 67 69 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 33 29 25 38 36 30
Največja glasnost dB(A) 65 65 
Največja glasnost na razdalji 1 m  dB(A) 54 57 

Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4”) ‐12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”) -   1 5,88 (5/8”)
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 30 30 

Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4”) ‐12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”)  - 15,88 (5/8”)
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 30 30 

                                                                                                              3                        3,62                                                                                             4,00  

20 

Zunanja enota € 1.230,00 1.440,00 
Komplet € 1.910,00 2.240,00 

Notranja enota €                           710,00  830,00 
Zunanja enota € 1.230,00 1.440,00 
Komplet € 1.940,00 2.270,00 
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Conter Smart Mono DC Inverter 

1 A A+
Sezonska energijska učinkovitost                                                   Hlajenje                               SEER2                                                              5,24                                                                                            5,69
Energetske učinkovitost                                                                       Hlajenje                                EER3                                                              2,70                                                                                            3,23
Nazivna moč (T=7°C) Gretje kW 7,10 (1,00~7,10) 9,00 (1,50~9,00)
Moč priključka(T=7°C)
Energijski razred                                                                                     Gretje                              626/20111                                   
Sezonska energijska učinkovitost                                                   Gretje                                                          3,91                                                                                           4,01
Energijska učinkovitost                                                                          Gretje                                          COP

* Združljiva samo z notranjimi enotami VF1

STENSKA (Daljinski upravljalec vključen)
 

SRK 71 ZM‐S 

1 A++
Sezonska energijska učinkovitost                                                   Hlajenje SEER2                                                                                                                             6,60
Energijska učinkovitost                                                                        Hlajenje                            EER3

1 A+

Energijska učinkovitost                                                                        Gretje                               COP 3

TALNA KONZOLNA (daljinski upravljalec vključen) 

FDF 71~100VD1 

3,41 4,00
Napajanje           Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4”) ‐12,7 (1/2”) 6,35 (1/4”)‐ 

3,78
Napajanje     Ph‐V‐Hz                      1‐220~240V‐50HZ
Premer bakrenih cevi  mm  (inch.) 6,35 (1/4") ‐ 12,7 (1/2")
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 30
Lastnosti notranje enote
Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 45 39 26
Največja glasnost dB(A) 60
Lastnosti zunanje enote
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 54
Največja glasnost dB(A) 67

Notranja enota SRK 71 ZM‐S
Zunanja enota FDC 71VNP
Nazivna moč (T=35°C)                                                                              Hlajenje                              kW                                                                                                      7,10 ( 1, 40~ 7,10)
Moč priključka (T=35°C)   Hlajenje                              kW                                                                                                               2,3 6E
Energijski razred                                                                                 Hlajenje                       626/2011

3,01
Nazivna moč  (T=7°C)                                                                                 Gretje                            kW                                                                                                       7,10 ( 1,00~7,10)
Moč priključka (T=7°C)                                                                    Gretje                          kW                                                                                                               1,88
Energijski razred                                                                                      Gretje                           626/2011

Notranja enota FDF 71VD1 FDF 100VD1
Zunanja enota FDC 71VNP* FDC 90VNP*
Nazivna moč (T=35°C) Hlajenje kW 7,10 (1,40~7,10) 9,00 (1,90~9,00)
Moč priključka (T=35°C) Hlajenje kW 2,63 2,79
Energijski razred                                                                                     Hlajenje                          62 6/2011

Gretje                                     kW                                                      2,08                                                                                             2,25
A                                                                              A+

SCOP2                                                     

Sezonska energijska učinkovitost                                                   Gretje  SCOP2                                                                                                                           4,447

3
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   15,88 (5/8”)
Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 23 23
Lastnosti notranje enote
Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 39 35 33 50 48 44
Največja glasnost dB(A) 61 65
Lastnosti zunanje enote
Največja glasnost na razdalji 1 m dB(A) 54 57
Največja glasnost dB(A) 67 69

Notranja enota € 1.060,00 1.170,00

Zunanja enota € 1.230,00 1.440,00

Komplet € 2.290,00 2.610,00

Notranja enota €  640,00

Zunanja enota € 1.230,00

Komplet € 1.870,00

Cenik 2016
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Conter Multi DC Inverter 
ZUNANJE ENOTE 

HYPER 

FDC 100~140 VNX 
FDC 100~140 VSX 

Hlajenje kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00 (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50)
Gretje kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20 (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 (4,00~16,50) 16,00 (4,00~16,50)

Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ

SUPER 

FDC  100~140VN/VS  FDC 200VSA  FDC 250VSA 

Model FDC 100VN FDC 100VS FDC 125VN FDC 125VS FDC 140VN FDC 140VS FDC 200VSA FDC 250VSA

NOTRANJE ENOTE 

Hlajenje kW 5,00 5,60
Gretje kW 5,40 6,70

FDT 50~125VF/F1 

Hlajenje kW 5,00 5,60 7,10 10,00 12,50
Gretje kW 5,40 6,70 8,00 11,20 14,00

FDTC 50~60VF 
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Model FDC 100VNX FDC 100VSX FDC 125VNX FDC 125VSX FDC 140VNX FDC 140VSX

Moč

Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto m 50 50 50 50 50 50 72 73
Največja glasnost dB(A) 66 70

Gretje kW 11,20 (4,00~12,50) 11,20  (4,00~12,50) 14,00 (4,00~16,00) 14,00 (4,00~16,00) 16,00 (4,00~16,50) 16,00 (4,00~16,50) 22,40  (3,30~25,00) 27,00 (5,50~31,50)
Napajanje Ph‐V‐Hz 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 1‐220~240V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ 3‐380~400V‐50HZ

Hlajenje kW 10,00 (4,00~11,20) 10,00  (4,00~11,20) 12,50 (5,00~14,00) 12,50 (5,00~14,00) 14,00 (5,00~14,50) 14,00 (5,00~14,50) 19,00  (5,20~22,40) 24,00(6,90~28,00)
Moč

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 50 48 44 50 48 44
Največja glasnost dB(A) 65 65

Model FDTC 50VF FDTC 60VF

Moč

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 42 36 30 46 39 30
Največja glasnost dB(A) 60

KASETNA 84x84 (brez daljinskega upravljalca) 

      Panel T‐PSA‐3BW‐E 

Model FDT 50VF FDT60VF FDT71VF1 FDT 100VF1 FDT125VF

Moč

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 33 31 30 33 31 30 35 33 31 40 37 35 42 40 37
Največja glasnost dB(A) 55 60 64 65 ‐

KASETNA 60x60 (brez daljinskega upravljalca)

22

Novo Novo

Zunanja enota € 2.240,00 2.350,00 2.620,00 2.750,00 3.000,00 3.150,00

Zunanja enota € 1.810,00 1.900,00 2.010,00 2.110,00 2.310,00 2.420,00 3.690,00 3.840,00

Panel TC‐PSA‐25W‐E TC‐PSA‐25W‐E
Notranja  enota € 520,00 700,00
Panel TC‐PSA‐25W‐E                        € 150,00 150,00  

Komplet €       670,00  850,0 0

Panel T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E T‐PSA‐3BW‐E
Notranja enota €   710,00 800,00 790,00 920,00                            1.060,00
Panel             T‐PSA‐3BW‐E                                       €            190,00            190,00               190,00                 190,00  190,00
Komplet       €             900,00                             990,00               980,00                           1.110,00                            1.250,00

Cenik 2016



STROPNA (brez daljinskega upravljalca) 

Conter Multi DC Inverter 

FDUM 50VF  FDUM 60~71VF/F1  FDUM 100~125VF/F1 

FDEN 50~125VF/F1 

STENSKA (brez žičnega upravljalca)* 

 
 
 
 
 

SRK 50~60 ZMX‐S 

Hlajenje kW 5,00 6,00
Gretje kW 5,80 6,80

Hlajenje kW 7,10 10,00 12,50
Gretje kW 8,00 11,20 14,00

FDF71~125VD/VD1 

Hlajenje kW 5,00 5,60 7,10 10,00 12,50
Gretje kW 5,40 6,70 8,00 11,20 14,00

Hlajenje kW 5,00 5,60 7,10 10,00 12,50
Gretje kW 5,40 6,70 8,00 11,20 14,00

KANALSKA - SREDNJI TLAK (brez upravljalca in filtra) 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 32 29 26 31 28 25 33 29 25 38 36 30 40 34 29
Največja glasnost dB(A) 60 65 ‐

Model FDUM 50VF FDUM 60VF FDUM 71VF1 FDUM 100VF1 FDUM 125VF

Moč

Model FDEN 50VF FDEN 60VF FDEN 71VF1 FDEN  100VF1 FDEN 125VF

Moč

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 39 38 37 41 39 38 41 39 38 44 41 39 46 44 43

Največja glasnost dB(A) 60 62 64 ‐

Model SRK 50 ZMX‐S SRK 60 ZMX‐S

Moč

TALNA KONZOLNA (Daljinski upravljalec vključen) 

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 47 40 27 51 41 29
Največja glasnost dB(A) 60 64

Model FDF 71VD1 FDF 100VD1 FDF 125VD

Moč

* Za uporabo žičnega upravljalca je za vsako notranjo enoto potrebna uporaba vmesnika SC‐BIKN‐E. 
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Notranja enota €   650,00  670,00  680,00   800,00  890,00

Notranja enota €   700,00  710,00  730,00  990,00 1.050,00

Notranja enota € 420,00 520,00

Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) dB(A) 39 35 33 50 48 44 50 48 44
Največja glasnost dB(A) 61 65 ‐
Notranja enota € 1.060,00 1.170,00 1.290,00

Cenik 2016



FDTC  FDUM 

Conter Multi DC Inverter 
TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN 

TWIN TRIPLE DOUBLE TWIN

HYPER 
FDC 100 VNX/FDC 100 VSX 50+50 

FDC 125 VNX/FDC 125 VSX 60+60 

FDC 140 VNX/FDC 140 VSX 71+71 50+50+50 

SUPER 
FDC 100 VN/FDC 100 VS 50+50 

FDC 125 VN/FDC 125 VS 60+60 

FDC 140 VN/FDC 140 VS 71+71 50+50+50 

FDC 200 VSA 100+100 71+71+71 50+50+50+50 

FDC 250 VSA 125+125 60+60+60+60 

FDT  FDEN  SRK ZMX‐S* 
FDF

V MULTI 

HYPER 
FDC 100 VNX/FDC 100 VSX 50+50 

FDC 125 VNX/FDC 125 VSX 60+60 
50+71 

FDC 140 VNX/FDC 140 VSX 71+71 50+50+50 

SUPER 
FDC 100 VN/FDC 100 VS 50+50 

FDC 125 VN/FDC 125 VS 60+60 
50+71 

FDC 140 VN/FDC 140 VS 71+71 50+50+50 

FDC 200 VSA 100+100 
71+125 71+71+71 50+50+50+50 

FDC 250 VSA 125+125 60+60+125
71+71+100

60+60+60+60 

FDT  FDEN 
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Za vsako zunanjo enoto je potreben samo 1 daljinski upravljalec. 

Notranje enote povezane na isto zunanjo enoto so lahko različnih tipov in in moči, glejte zgornjo tabelo.

 na isto zunanjo enoto morajo biti enakega tipa in moči. 

* Za stenske notranje enote je za vsako notranjo enoto potreben vmesnik SC‐BIKN‐E.

Za vsako zunanjo enoto je potreben samo 1 daljinski upravljalec. 

Zgornje notranje enote povezane 
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RCN‐E1R 

SC‐WGWNB‐A Web gateway po naročilu

SC‐WGWNB‐B Web gateway po naročilu

Plin     Tekočina    

Daljinski upravljalci in dodatki 

RCH‐E3 Enostaven žični upravljalec 

    

Eurovent
ISO 9001

Razdelilni kosi V-Multi PAC (zunanje enote > 7 kW)

DIS‐WA1 G -  

Razdelilni kos - 2 veji, modeli 200~250          ‐

DIS‐TB1 G   ‐

DIS‐TA1 G   Razdelilni kos - 3 veje, modeli 140 

Plin  Tekočina      Reduciirni kos

Plin  Tekočina      Reducirni kos

Plin  Tekočina      Reducirni kos  

SC‐BGWNA‐A BAC net gateway po naročilu

SC‐BGWNA‐B BAC net gateway po naročilu

SC‐BGWNA256‐A BAC net gateway po naročilu

SC‐BGWNA256‐B BAC net gateway po naročilu

SC‐LGWNA‐A LONworks gateway CNS vmesnik po naročilu

SC‐SL4‐BE (števec porabljene el. energije) Centralizirana krmilna naprava z zaslonom na dotik po naročilu

UM‐FL1EF Filter (FDUM 50 

UM‐FL2EF Filter 

UM‐FL3EF Filter (FDUM  40 

SC‐BIKN‐E Žični RC  Vmesnik (SRK 

SC‐SL4‐AE Centralizirana krmilna naprava z zaslonom na dotik po naročilu

IR Daljinski upravljal e  c   (FDEN VF)      70,00

RCN‐T‐36W‐E Kit za brezžični daljinski upravljalec (FDT 

TC‐OAD‐E Nastavek za zajem svežega zraka (FDTC VF)       70,00

U‐FCRA Kit 

(FDUM 

 VD    VF)      70,00
60-71VF)      70,00

25

RC‐E5 Žični daljinski upravljalec      80,00
RC‐EX1A Žični upravljalec z zaslonom na dotik (samo za F serijo)     130,00

(2 žilni kabel)         70,00

ZMX‐S)     130,00
SC‐ADNA‐E       120,00Superlink II vmesnik  

SC‐GIFN‐E Povezava na  Superlink II vmesnik       820,00
VF)     140,00

RCN‐TC‐24W‐ER Kit za brezžični daljinski upravljalec (FDTC VF)     140,00
RCN‐KIT3‐E  Kit za brezžični daljinski upravljalec (FDUM VF, FDF VD, FDU VF)      230,00
T‐PSA‐3BW‐E Panel (FDT VF)     190,00
TC‐PSA‐25W‐E Panel (FDTC VF)     150,00
TC‐OAS‐E Distančnik za zajem svežega zraka (FDTC VF)     150,00

SC‐THB‐E3 Senzor temperature      70,00
za nadzor hitrosti ventilatorja (FDU 200‐250 VG)     190,00

VF)      70,00

100 ‐

SC‐SL1N‐E Centralizirana krmilna naprava     420,00
SC‐SL2NA‐E Centralizirana krmilna naprava     660,00

  Razdelilni kos - 2 veji, modeli 71~140  90,00

DIS‐WB1 G    -                                                          110,00

  ‐ 130,00

   Razdelilni kos - 3 veje, modeli 200~250 130,00

Cenik 2016



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

VRF sistemi 
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    KXZ ADVANCED LARGE

KXZX Hi-COP

NOTRANJE ENOTE 

-20° C

-15° C

+15.5° C

-20                -10                 0                  10                20                 30                 40                 50

HEATING

COOLING
 +46°C  

 (+50° C)

        

                      KXZ ADVANCED

           KXE6 Micro        

OBMOČJE DELOVANJAPRIMER MONTAŽE

          STENSKA        

          TALNA        

        KASETNA        

    STROPNA

KOMPRESORSKE ZRAČNE ENOTE  KOMPRESORSKE VODNE ENOTE 

            KXZW WATER

KXZ / KXZX / (KXZP)

                  KANALSKA        

           KXZP SMART
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Bevke 3c
1358 Log pri Brezovici 

MiNErgia d.o.o.

e.mail: info@minergia.si

Tržaška 315
1000 Ljubljana

www.minergia.si

tel.: 01/200 99 90
            200 99 92

brezplačni tel.: 080 820 008

Salon Ljubljana:

CENE, OPIS IZDELKOV
Vse navedene cene so v EUR brez DDV.

Slike so lahko samo simbolične in vedno ne 
odražajo dejanskega stanja v celoti.

Pridružujemo si pravico do sprememb in napak 
cen, napisanem besedilu in tehničnih opisih  
brez predhodnega obvestila.  
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TOPLOTNA ČRPALKA HYDROLUTION 

R410A

1 Ogrevanje - 2 Hlajenje - 3 Topla sanitarna voda
izjemna učinkovitost tudi pri nizki zunanji temperaturi

Najboljša rešitev za stanovanjske objekte

3 v 1

Inverter 
tehnologija

radiator talno gretje

gretje

ventilatorski konvektor
za gretje ali hlajenje

topla sanitarna voda

Hladivo
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